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Le banc de frein ConsuLab HV-126-DISC comprend un disque à haute perfor-
mance muni d’un récepteur de freinage pneumatique. En connectant le banc 
à un compresseur d’air (non fourni), l’étudiant est en mesure de faire fonc-
tionner les freins de service et de stationnement. Tout le système de freinage 
peut être démonté et ajusté, et l’étudiant peut mesurer les freins. L’ensemble 
de frein à disque comprend aussi une section en coupe qui montre les paliers, 
les chemins de roulement ainsi que l’assemblage d’étrier.

•	 Permet de bien voir le fonctionnement d’un disque de frein pneumatique de haut rende-
ment ;

•	 Vanne d’entrée d’air ;
•	 Fonctionnement complet du disque et du récepteur ;
•	 Comprend une section en coupe qui montrer les paliers et les chemins de roulement.

•	 Disque de base à haut rendement ;
•	 Réceptacle de freinage ;
•	 Prise d’entrée d’air avec régulateur de pression ;
•	 Raccords pneumatiques pour freins de service et de stationnement ;
•	 Valve de commande PP-1 ;
•	 Pédale de frein E2 ;
•	 Valve relais R-14 ;
•	 Valve pour frein à ressort de remorque SR-5 ;
•	 Réservoir d’air avec soupape de sécurité ;
•	 Trois (3) manomètre.

Système Bendix®

•	 Dimensions : 42 x 22 x 40 po (105 x 55 x 100 cm) / 46 x 25 x 44 po (115 x 62,5 x 110 cm) 
avec emballage

•	 Poids : 495 lb (225 kg) / 745 lb (338,6 kg) avec l’emballage


