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ATTRAITS  
PÉDAGOGIQUES

CONTENU DE LA 
TROUSSE DE MAÎTRE

Cette trousse de classe uScope comprend notamment un oscilloscope numé-
rique à mémoire (DSO) et à simple canal en format de poche, suffisamment 
petit, performant et puissant pour afficher les signaux les plus rapides lors-
qu’il est connecté aux ensembles didactiques ConsuLab. Lancé en moins de 
quatre secondes, il est prêt à traiter n’importe quel type de signal. Cet appa-
reil est muni d’un convertisseur analogique/numérique à 12 bits, des échan-
tillons à un million par seconde et un suréchantillon à détection de crête à 10 
fois. En plus des accessoires de la trousse de base, la trousse de classe inclut 
des sondes de mesure additionnelles, des adaptateurs, une pince ampèremé-
trique, des adaptateurs d’allumage ainsi que divers accessoires complémen-
taires. Il faut noter que les accessoires d’autres oscilloscopes et multimètres 
sont compatibles avec le uScope. Un harnais de distribution des signaux à 
multiples utilisateurs est disponible en option.

•	 Option extrêmement abordable pour former les étudiants sur l’utilisation et le fonctionne-
ment d’un ocilloscope numérique.

•	 Bien qu’il soit de petit format, cet appareil comprend de nombreuses caractéristiques sem-
blables à celles d’un oscilloscope plus cher.

•	 Il est possible d’acheter plusieurs unités pour la visualisation d’un même signal en salle de 
classe à l’aide d’un harnais de distribution des signaux.

•	 Comprend un générateur de signal à onde carrée (10 Hz-1 MHz) dont la fréquence et le 
cycle de service sont pleinement réglables, permettant aux étudiants de travailler sans 
avoir besoin de se connecter à une source de signal externe.

•	 Comprend une banque de modèles de signal disponibles en mémoire pour traiter les 
signaux des capteurs, des actionneurs, des ampèremètres, des systèmes d’allumage et de 
charge qui peuvent servir de références aux étudiants. Les modèles peuvent être superpo-
sés à l’écran pour fins de comparaison avec les signaux captés en temps réel.

•	 Possibilité de sauvegarder les données sur une carte mémoire amovible et de les consulter 
sur PC.

•	 Oscilloscope uScope ;
•	 Gaine de protection (orange) ;
•	 Câble de test blindé (5 pi / 1,52 m) ;
•	 Câble de test secondaire (5 pi / 1,52 m) 

avec connecteur ;
•	 Lame pour le système d’allumage direct ;
•	 Filtre CA ;
•	 Sonde d’allumage primaire (atténuateur) ;
•	 Pinces crocodiles (verte et noire) ;
•	 Carte microSD ;

•	 Câble mini-USB ;
•	 Câble mini-phono 3,5 mm pour le généra-

teur de signaux ;
•	 Sondes de mesure 2 mm (noire et verte) ;
•	 Sondes EAP (2) ;
•	 Adaptateur pour prise BNC ;
•	 Adaptateur pour prise banane ;
•	 Boîtier de rangement ;
•	 Manuel de l’utilisateur en PDF.
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Scannez ce code QR pour 
en savoir plus sur ce produit

SPÉCIFICATIONS •	 Affichage : Écran couleur de 2,8 po (7 cm) TFT à LCD 65K, 320×240
•	 Bande passante analogique : 0 - 200 kHz
•	 Taux max. d’échantillonage : 1 Msps 12 Bits
•	 Profonde de mémoire d’échan. :4096 Points
•	 Sensibilité horizontale : 1 uS/Div~10 S/Div
•	 Position horizontale : Ajustable avec indicateur
•	 Sensibilité verticale :

	- 10 mV/div ~ 10 V/div (avec sonde ×1)
	- 100 mV/div ~ 100 V/div (avec sonde ×10)

•	 Position verticale : Ajustable avec indicateur
•	 Impédance d’entrée : >1 megaohm (1 MΩ)
•	 Tension d’entrée max. :

	-  ± 40 Vc-à-c (sonde 1x)
	-  ± 400 Vc-à-c (sonde 10x)

•	 Couplage : CC
•	 Modes de déclenchement : 

	- Automatique, normal, simple, aucun et scan
	- Déclenchement en front ascendant ou descendant
	- Niveau de déclenchement réglable avec indicateur
	- Sensibilité de déclenchement réglable avec indicateur

•	 Fonctions de mesure et réglage des paramètres :
	- Fréquence, cycle de service, tension EMS, nombre d’impulsions, Vcàc, Vmin, Vmax, Vmoy
	- Curseurs verticaux réglables
	- Curseurs horizontaux réglables
	- Maintient et relâchement

•	 Générateur de signaux : Intégré; 10 Hz ~ 1 MHz (1, 2 ou 5 étapes)
•	 Mémoire sur support amovible : Carte microSD amovible de 2 GB
•	 Connectivité à un PC : Via USB
•	 Mise à jour du microprogramme : Via USB; requiert un PC avec Windows 7 ou 10
•	 Source d’alimentation : Batterie au lithium de 3,7 V rechargeable; via USB
•	 Dimensions (sans les sondes) : 91 mm x 62 mm x 13 mm (3,6 po x 2,5 po x 0,5 po)


