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ATTRAITS  
PÉDAGOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATION 
TECHNIQUE

Vous êtes-vous déjà demandé comment permettre à vos élèves d’explorer un 
véhicule électrique complet par l’approche pratique dans un environnement 
sécuritaire ?  Le produit EV-601-TS_053322 Voiture de formation iDEV n’est 
pas seulement un équipement de formation, mais aussi un véritable véhicule 
électrique d’entraînement, le modèle 3 de Testa, présenté avec des moyens 
visuels pour assurer un apprentissage maximal aux étudiants.
Tous les principaux composants sont identifiés à leur emplacement réel et la 
plupart d’entre eux sont munis de sections en coupe qui ne peuvent pas être 
vues sur la voiture conventionnelle. Cela permet à l’étudiant de mieux com-
prendre les pièces internes et leur fonctionnement.

L’énergie électrique et thermique est gérée et affichée dans tout le véhicule, en fonction 
de différentes conditions réelles qui peuvent être recréés. En outre, des voltmètres et des 
ampèremètres sont placés près de plusieurs composants majeurs pour illustrer l’impact de 
chaque scénario sur le système électrique. Les chemins de l’énergie électrique et du liquide 
de refroidissement sont définis par des bandes lumineuses à DEL qui indiquent également les 
niveaux de tension et la direction du flux.

Des coupes didactiques permettent d’identifier visuellement les composants du VEB. L’ap-
proche visuelle facilite l’apprentissage des équipements suivants :

•	 Boucle de premier intervenant accessible ;
•	 Système de direction assistée fonctionnel ;
•	 Frein de stationnement électrique fonctionnel ;
•	 Écran info-divertissement avec plusieurs fonctionnalités.

Plusieurs procédures complètes de diagnostic et de réparation sont disponibles pour les sys-
tèmes suivants :

•	 Multiplexage CAN Bus ;
•	 Test des composants à l’aide d’un contrôleur d’isolement ;
•	 Logiciel du véhicule, protégé des étudiants, mais accessible par l’enseignant.

La sécurité est maximisée et rehaussée car il n’y a aucune haute tension continue présente sur 
ce véhicule.

L’application du produit est le modèle standard monocoque Tesla Model 3, sans les com-
posants suivants : le capot, les portes arrière, le toit en verre, le pare-brise, la vitre arrière et les 
cellules de batterie haute tension. Il contient par contre les phares, les feux arrière, tous les feux 
de gabarit et de position ainsi que le boîtier de la batterie.

Le produit comprend des coupes favorisant l’accès aux éléments suivants :

•	 Plancher arrière au-dessus de l’unité moteur-inverseur ;
•	 Couvercle du penthouse enlevé ou découpé, et protégé par du plexiglas ;
•	 Sections du moteur-inverseur montrant l’alimentation triphasée dans le moteur, les passag-

es de refroidissement, le rotor, le stator et l’inverseur.
Comprend un curriculum complet développé par notre équipe éducation avec 40 heures en 
activités d’apprentissage.

•	 Dimensions : 83 L x 185 P x 57 H po 
(210.82 L x 469.9 P x 144.78 H cm)

•	 Poids : 3565 lbs (1617.1 kg)
•	 Alimentation : 120VAC / 1.6 A
•	 Application : Tesla Model 3 monoco-

que (La couleur extérieure peut varier)


